
HIGIEJA NIKE KLIO 

EUROPA DAFNE TALIA

- zdobne aplikacje oraz frezy nanoszone na zamówienie na panele drzwiowe. Zakres szerokości frezowania wynosi 
od 10 do 60 mm. 

- bogatą ofertę naświetli i doświetli,

- odpowiednio dobrane systemy okuć: zawiasy ukryte, rolkowe lub nawierzchniowe,
- wykonywane ze stali szlachetnej, tworzywa lub odlewane klamki i pochwyty drzwiowe. Wszystkie drzwi 

są standardowo wyposażone w klamkę wewnętrzną wykonaną ze stali nierdzewnej oraz pochwyt zewnętrzny 
wykonany ze stali nierdzewnej,

- możliwość wyboru między powłokami z palety RAL, powierzchniami anodowanymi, odcieniami metalicznymi 
lub efektami strukturalnymi, a także tradycyjnymi panelami szklanymi lub imitującymi wygląd drewna,

Indywidualny charakter można uzyskać poprzez:

W ofercie Yawal S.A. znajduje się 15 podstawowych modeli drzwi panelowych (maksymalny wymiar 
panelu 1250x2500 mm).

WZORY DRZWI PANELOWYCH YAWAL PRESTIGE
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TEMIDA HESTIA HARMONIA

DEMETER MUZA KORA 

PERSEFONA KALIOPE EOS 
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